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1. Opis ogolny
1.1 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (RBiniany czsci instalacji w remontowanym
budynku Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w iey.

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora.

W opracowaniu uwzgtiniono wymagania:

- PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym

- PN-IEC 60364: W zakresie w zakresie ochrony przedgm elektrycznym
1.3 Zalozenia i uzgodnienia

- podkiad budowlany

- wytyczne otrzymane przez Inwestora
1.4 Materialy wygciowe

- materiat wygciowy stanowi podktad budowlany otrzymany od Inweest
1.5 Parametry techniczne

- Napkcie zasilania: 400/230V; 50Hz

- Napkcie odbiorow: 400/230V, 50Hz

- Uktad sieci TN-S

- Moc przyhczeniowa: bez zmian

- Ochrona przed dotykiem p@dnim poraeniem pgdem: samoczynne wydznie zasilania

2. Opis techniczny:

2.1 Charakterystyka obiektu.
Remont budynku wolnostggego.

2.2 Instalacje elektryczne Informacje ogoine.
Instalacje elektryczne wykotaw ukladzie TN-S tj. Trojprzewodowe dla odbioréw
jednofazowych. Naley stosowa przewody kabelkowe YDY na nagie znamionowe 750V.

2.3 Instalacje elektryczne Zasilanie.

Zasilanie budynku odbywa ¢size zhcza Zk-3a zamontowanego na elewacji budynku. Ze
zlacza Zk-3a wyprowadzi gtéwrg linie zasilajca wiz YKY 5x25mm2, ktéa zasilé tablicg
gléwng. TG Z tablicy TG zasilaneeda wszystkie pozostate rozdzielnie zamontowane w blady
oraz piec.

2.4 Instalacja oswietlenia ogoélnego.
W przebudowywanej e#ci budynku przewiduje siwykonanie wypustow davietleniowych
zasilapcych oprawy montowane do sufitéw, osgirmontowd na wysokéci 1,4m od posadzki.
Obwody agwietleniowe wykona przewodami o przekroju 1,5mmz2.

2.5 Oswietlenie zewatrzne.

Oswietlenie zewntrzne wykonane zostanie poprzez zamontowanie opoéwigtleniowej nad
wejsciem do budynku. Sterowanieswaietlenia zewntrznego odbywa si¢ bedzie przez wycznik
zamontowany przy wégiu do budynku.

Obwody agwietleniowe wykona przewodami o przekroju 1,5mmz2.

2.6 Instalacja gniazd wtykowych i innych ugzzes.

Na terenie budynku przewidziano instatagniazd wtykowych 1-f og6lnego przeznaczenia.
Gniazda montow@ana wysokéci 0,3m. Rozmieszczenie instalacji gniazd oraz ptatgch urzdzen
wykona zgodnie z dajczonymi rzutami. Dodatkowo nale wykona& zasilania poszczeg6lnych
pomieszczé (w ktoérych instalacje elektryczne zostaly wymiered. Przewody te w korytarzach
uktad& w rurkach ostonowych mocowanych do konstrukcjiitéuf podwieszanych. Przewody



zasilapce tablice pitrowe utay¢é w rurach ostonowych w bruzdach wykonanych w tymhkam
korytarzach.

2.7 Ochrona przeciwporgeniowa

Zgodnie z normp PN-IEC 60364 wykonana instalacja musi zapéwmnchrorg
przeciwporaeniowa. Ochror podstawow przed dotykiem bezgoednim zapewniaj obudowy i
ostony uradzeh elektrycznych. Ochranprzed dotykiem p@yednim zapewnia samoczynne wg#enie
napkcia poprzez zastosowanie wygznikow ochronnych rhicowo-padowych o maksymalnej
wartasci pradu r&nicowego Al=30mA. Wszystkie przewody ochronne PE goay¢ z bolcami
ochronnymi gniazd wtykowych oraz zaciskami ochranhgbudéw urzdze elektrycznych. Instalacje
elektryczm, budynku wykonaw uktadzie TN-S.

2.8 Ochrona przeciwpgarowa
Ochrona przeciwp@arowa budynku jest realizowana przez ageyhiki réznicowopgdowe o
pradzie r&nicowymAIn=30mA zamontowane w rozdzielnicach.

Uwagi kaicowe:

Roboty wykond zgodnie z obovazujaca norma w zakresie ochrony przeciwpaemiowej.
Bezwzgkdnie dokoné miejscowe peiczenia wyrOwnawcze w pomieszczeniach sanitarnychprypadku
zastosowania innego ospiz i urzadzen elektrycznych od projektowanych nafezwrocié uwag:, aby ich
parametry nie byly gorsze od projektowanych. Zastase materialy i urglzenia winny posiadawymagane
aprobaty techniczne (atesty) i odpowiad@ownzujacym przepisom.

Przed oddaniem projektowanych instalacji elektrycihndo eksploatacji natg dokon& pomiaréw skuteczrigi
dziatania ochrony przeciwporaniowe;.
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