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BIURQ INZYNIERSKIE

mgr inz. LESZEK NAWROT
Olesnica, ul. Mickiewicza 4B pok. 13, tel. 071 / 314 30 69

OleSnica, 28.04.2009 r.

miejscowo$t i data

0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. & ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami)

0SWIADCZAM,
ze projekt budowlany
Wymiany stropow, remontu pomieszczen i instalacji elektrycznych
Lokalizacja: 56-400 OleSnica, ul. Wojska Polskiego 56
Inwestor:

Powiatowe Cenfrum Edukacji i Kultury
56-400 OlesSnica, ul. Wojska Polskiego 56

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami szftuki fechnicznej.

Projektant: . Projektant: . s
(pieczet i podpis) (pieczet i podpis)

Projektant: . Projektant: . sssses s
(pieczet i podpis) (pieczet i podpis)

Projekfant: s

(pieczet i podpis)



OCENA TECHNICZNO-BUDOWLANA

Obiekt: Budynek PCEiK w Ole$nicy
Adres: 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 56
Inwestor: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Ole$nicy

Przedmiotem opracowania jest ustalenie mozliwo$ci wymiany stropdw drewnianych nad salami nr
27 i 28 oraz remontu cze$ci pomieszczen budynku Powiatowego Centrum Edukacii i Kultury .
Bryta budynku jest zwarta w ksztalcie prostokata. Pomieszczenia, w ktérych zalecana jest wymiana
stropdw znajdujg sie na pierwszym i drugim pietrze budynku. Stropy stanowie przegrode pomiedzy
salami nr 27 i 28 znajdujgcymi sie na pierwszym pietrze a salami nr 36 i 37 drugiego pietra.
Pomieszczenia pierwszego pietra sq uzytkowane jako sale zajeciowe, pomieszczenia na drugim pietrze
sq wykorzystywane jako aula, mata sala widowiskowa.

W miesigcu lutym 2009 w stropie nad salg nr 28 wystapity wyrazne spekania tynku i ugiecia
belek stropowych. Sporzadzono Ekspertyze Techniczng , z ktorej wynika Zze stropy sq przecigzone i
konieczna jest ich wymiana. O zaistniatym fakcie zostat powiadomiony PINB w Ole$nicy, ktéry decyzjg
nr 36/2009 nakazat wymiane stropow.

Ze wzgledu na dziatalnos¢ osrodka w mysl opracowanej ekspertyzy zaleca sie
wykonanie stropéw zelbetowych.
Dla poprawienia warunkow akustycznych pomieszczen nalezy wykona¢ dodatkowg izolacje wygtuszajaca
posadzek.Z powodu duzego zniszczenia wymiany wymagajg wszystkie okna drewniane.
Ze wzgledu na to, ze budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkdw, nalezy
zwréci¢ sie do Wojewodzkiej Stuzby Ochrony Zabytkow we Wroctawiu o wydanie opinii dotyczacej
zakresu remontu i przebudowy ww. pomieszczen.

Przewidywane w ,Projekcie wymiany stropéw, remontu pomieszczen i.. ” prace
rozbiérkowe i budowlane nie beda naruszaly catosci uktadu konstrukcyjnego jedynie niektére
jego elementy (stropy i czeSciowo $ciany) Wyzej wymienione zamierzenie budowlane moze by¢

zrealizowane

mgr inz. Leszek Nawrot

Zatgcznik:
1. Decyzja PINB w Olesnicy
2. Ekspertyza Techniczna



Opis techniczny

Obiekt: Budynek Powiatowego Centrum Edukaciji i Kultury
Adres: 56-400 Olesénica, ul. Wojska Polskiego 56
Inwestor: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Ole$nicy

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany stropéw drewnianych

nad salami nr 27 i 28 w budynku Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury .

2. Lokalizacja.

Planowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w budynku przy ulicy Wojska

Polskiego 56 w Olesnicy.

Zasieg planowanej inwestycji nie wykracza poza granice w/w dziatki.

3. Inwestor.

Powiatowe Centrum Edukaciji i Kultury, ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Olesnica

4. Podstawa opracowania:

* Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem.

* Uzgodnienia z Inwestorem.

* Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego i no$nosci istniejgcych

stropow.

 Decyzja nr 36/2009 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

Olesnicy

* Inwentaryzacja obiektu, w zakresie niezbednym dla potrzeb projektowych.

* Normy i przepisy obowigzujgce przy projektowaniu obiektéw uzytecznosci

publicznej.

5. Program u zytkowy obiektu.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpltywa na program uzytkowy obiektu.

6. Stan istniej acy.



Obiekt dawnych koszar wojskowych, zaadaptowano na budynek uzytecznosci
publicznej, w ktorej znajduje sie siedziba Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
wraz z Filig Dolnoslaskiej Biblioteki Pedagogicznej oraz Powiatowego Os$rodka
Doskonalenia Nauczycieli.
Stan techniczny obiektu, poza kilkoma elementami nalezy oceni¢ jako dobry.
Sale nr 27 i 28 znajdujg sie na pierwszym pietrze budynku. Powyzej tj. na drugim
pietrze w potaczone sale nr 36 i 37 pelnig funkcje auli w ktérej odbywajg sie
okazjonalne wystepy artystyczne. W pomieszczeniach nr 27 i 28 prowadzone sg
zajecia edukacyjne.
W istniejgcych stropach drewnianych gtowny element konstrukcyjny stanowig belki
drewniane o wymiarach 20x26 cm (szer. x wys.). Na belkach utozono deski
drewniane o gr. 38 cm stanowigce podtoge w adaptowanych pomieszczeniach oraz
na poddaszu. Pod podifogg znajdujg sie warstwy izolacyjne wykonane z polepy
gliniane i piasku o gr. 7 cm.
Slepy sufit stanowig, umocowane wzdtuz belek konstrukcyjnych, kantéwki drewniane
o wymiarach 2,5 x 5,0 cm na ktorych znajduje sie przekrycie wykonane z
drewnianych desek.
Sufit w pomieszczeniach wykonany jest z tynku cementowo-wapiennego o gr. 2 cm
na konstrukcji z mat trzcinowych.
W lutym 2009 na tynku sufitu sali nr 28 zauwa zono wyra zne rysy i sp ekania
wzdtu z drewnianych belek stropowych. Sporz  gdzono ekspertyz e techniczn g w
celu okre slenia przyczyn ich powstania. O zaistniatym fakcie powiadomiono
PINB w Ole $nicy, ktory po wizji lokalnej i zapoznaniu si e z ekspertyz g nakazat
podst eplowanie zagro zonych stropow, wykonanie projektu i wymian e stropow
nad sal g 28 i 27.
7. Stan projektowany.
W celu wyeliminowania zagrozenia awarii stropow i zgodnie z Decyzjg PINB w
Olesnicy projektuje sie nastepujgce prace konstrukcyjne i remontowo-budowlane:
1) Wymiane istniejgcych stropéw drewnianych nad salami nr 27 i 28 na stropy
gestozebrowe systemu Rectobeton firmy RECTOR
2) Rozebranie istniejgcej podtogi do warstwy Slepego sufitu w salach 27 i 28 w
celu odcigzenia istniejgcych stropow,
3) Wykonanie nowej podtogi z warstwg wykonczeniowg z paneli drewnianych
salach nr 271 28,

4) Odnowienie $cian i sufitbw pomieszczen w salach nr 27, 28, 36 i 37,



5) Odnowienie $cian i sufitéw klatki schodowej
6) Odnowienie $cian i sufitow korytarzy na pierwszym i drugim pietrze

7) Remont instalacji elektrycznej remontowanych sal, korytarzy i klatki schodowe]

7.1. Wymiana stropéw drewnianych

Wymian e stropow nale zy przeprowadzi ¢ osobno dla ka zdej z sal (dwa etapy)

zachowuj gc odpowiedni g kolejno $¢€ robat.

Do demontazu drewnianych belek stropowych mozna przystgpi¢ po uprzednim
demontazu i usunieciu warstw podiogowych (podtoga z desek, Slepa podtoga,
warstwy wygtuszajgce, tynk na suficie). Otwory w $cianach po zdemontowanych
belkach nalezy zamurowac cegtg kl.150 na zaprawie cementowej marki 80. W celu
osadzenia belek stropowych w miejscach ich osadzenia wyku¢ bruzdy zgodnie z
zaleceniami producenta, wykona¢ poduszki betonowe szerokosci 20 cm i grubosci
10 cm. Po utozeniu belek i pustakéw stropowych wykonac¢ siatke z pretéw o srednicy
4,5 mm i oczkach 20x30cm. Na pustakach utozy¢ warstwe nadbetonu B 25 gr. 4 cm.
Wience wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta wg szczego6téw pokazanych na
rysunkach. Strop przed zabetonowaniem nalezy podsteplowaé. Rozkiad stepli
pokazany na rys. konstrukcji stropu. Steplowanie mozna usung¢ po uzyskaniu
catkowitej wytrzymatos$ci stropu.

Do wymiany stropu w drugim pomieszczeniu mozna przystgpic po wykonaniu
warstwy nadbetonu na pierwszym stropie.

Na warstwie nadbetonu utozy¢ warstwe wyluszajgcq ze styropianu EPS 100 g.r 4 cm,
jastrych cementowy gr. 4 cm z siatkg przeciw skurczowg oraz warstwe

wykonczeniowg z paneli klasy AC 4. Sufity w salach nr 27 i 28 wykonac z piyt GK.

7.2. Rozebranie istniejacej podiogi do warstwy Slepego sufitu.

Wykonanie nowej podtogi w potgczonych pomieszczeniach poprzedzone bedzie
rozebraniem istniejgcej poditogi drewnianej do warstwy Slepego sufitu z desek
opartych na kantowkach przymocowanych wzdluz belek nosnych (gtdbwnego
elementu konstrukcyjnego stropu).

W tym celu nalezy zerwac istniejacq podtoge z desek. Nastepnie wybra¢ warstwe
piasku i polepy glinianej o grubosci, odpowiednio, 5i 2 cm.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego slepego sufitu nale zy

zawiadomi € projektanta celem skorygowania rozwi  gzan projektowych.



7.3. Wykonanie nowej podtoqi w salach 27 i 28

Projektuje sie wykonanie nowej podtogi z zastosowaniem warstwy wykonczeniowej z
drewnianych paneli podtogowych.

Warstwe izolacyjng stanowi¢ bedzie wetna mineralna uktadana pomiedzy belkami
nosnymi w miejsce wybranej polepy glinianej i piasku o grubosci 7 cm.

Nastepng warstwe ukladang bezposrednio na belkach nosnych nalezy wykona¢ z
ptyt OSB o grubosci 20 mm.

Na warstwie z plyt OSB nalezy utozy¢ pianke poliuretanowg i folie paroszczelng
przeznaczong jako warstwe podktadu pod panele drewniane.

Jako warstwa wykonczeniowa nalezy zastosowac¢ drewniane panele podtogowe o
odpowiedniej klasie scieralnosci, przeznaczonej do uzytkowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej. Zalecana klasa $cieralnosci zastosowanych paneli to

minimum ACA4.

7.4. Odnowienie $cian i sufitbw pomieszczen.

Ze wzgledu na wymiane stropow wystgpita koniecznos¢ wykonania remontu scian i
sufitdw klatki schodowej, korytarzy pierwszego i drugiego pietra oraz pomieszczen
zwigzanych z wymiang stropu. W salach 27,28, 36 i 37 konieczne bedzie wykonanie
paséw nowego tynku cementowo-wapiennego uzupetniajgcego ubytki po wymianie
stropéw oraz pasow tynku po wymianie instalacji elektrycznej. Ponadto powitoki
malarskie klatki schodowej sg w bardzo ztym stanie — wymagajg pilnego odnowienia.
Odnowe $cian i sufitbw zaadaptowanej sali nalezy wykona¢ poprzez usuniecie
istniejacej warstwy farby i oczyszczenie powierzchni z zabrudzen i zanieczyszczen.
Nastepnie nalezy sciany zagruntowac i wyréwna¢ poprzez natozenie odpowiednich
warstw gtadzi gipsowej celem uzyskania rownych powierzchni.

Wykonczenie scian i sufitu poprzez pomalowanie farbami akrylowymi do uzytku
wewnetrznego wg kolorystyki dobranej przez Inwestora.

Ze wzgledu na wczesniejsze uzytkowanie obiektu (obiekt wojskowy) oraz liczne
remonty dokonywane przez poprzedniego uzytkownika jest bardzo trudne ustalenie
pierwotnej kolorystyki pomieszczen. Proponuje sie dobrac¢ kolory zblizone do stanu
istniejacego. Jako zatgcznik dotgczono dokumentacje fotograficzng istniejgcych

powtok malarskich.

8. Wykonawstwo robot



Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zachowujac
miedzy innymi nastepujgce wymogi formalne:
» Powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o rozpoczeciu robét
budowlanych,
» Wykonywanie robo6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach
branzowych,
» Dokonywanie odbioréw robét w obecnosci pracownikéw witasciwych jednostek

branzowych oraz przedstawiciela Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Opracowat:

Mgr inz. Leszek Nawrot
Upr. nr 372/91/UW

Mgr inz. Piotr Druzynski
Upr. nr 16/96/UW



