OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego drenażu opaskowego 

oraz izolacji pionowej ścian fundamentowych
1. Podstawa opracowania


- zlecenie Inwestora


- podkłady geodezyjne i architektoniczne


- obowiązujące przepisy i normy

2. Zakres opracowania


Niniejsze opracowanie zawiera projekt drenażu opaskowego oraz wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku biblioteki pedagogicznej 
oraz PCEiK przy ulicy Wojska Polskiego 65 w Oleśnicy

3. Stan istniejący


W budynku objętym niniejszym opracowaniem widoczne jest zawilgocenie ścian, brak izolacji pionowej ścian fundamentowych.

4. Stan projektowany


Projektuje się wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
oraz wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku. Zadaniem drenażu będzie przeciwdziałanie zawilgoceniu ścian budynku przez wodę z terenu wokół podziemnych jego części.
4.1. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej


Projektuje się wykonanie pionowej izolacji zewnętrznej ściany fundamentowej 
z folii wytłaczanej (kubełkowej) oraz dwukrotne wykonanie powłoki bitumicznej 
po stronie zewnętrznej na otynkowanej ścianie piwnicy. Folię łączyć na zakładkę 
z obu stron i końców na długości 20 cm lub z zakładem siedmiu wypukłości. 
Do ściany należy mocować stroną wypukłą za pomocą gwoździ do betonu lub gwoździ murarskich z podkładami w odległości ok. 30 cm. 

Stosować listwy wykańczające

4.2. Wykonanie drenażu opaskowego

Drenaż opaskowy wykonać z rur karbowanych PCV perforowanych o średnicy nominalnej dn = 100 mm. Rury drenarskie należy układać na wysokości środka lawy fundamentowej ze spadkiem 0,5% w kierunku studni chłonnej. Rurę drenażową 
na całej długości należy obsypać żwirem płukanym o ziarnistości max 8 mm.
Warstwy żwiru:

- min. 10 cm pod rurą drenażową i z boku rury

- min. 30 – 50 cm nad rurą drenażową


Żwirową warstwę filtracyjną należy zabezpieczyć przed zamuleniem za pomocą geowłukniny. W przypadku nie stosowanie geowłukniny drenaż opaskowy wykonać 
w otulinie z polipropylenu. 

Połączenie studzienki zbiorczej S2 ze studnią chłonną wykonać z rury PCV 
o średnicy nominalnej dn = 160 mm.

Wokół budynku projektuje się opaskę grubego żwiru ona szerokości 50 cm, która zapewni swobodny spływ wody do drenażu. Nie należy układać opaski betonowej, ponieważ wilgoć pod nią nie będzie miała możliwości odparowania i będzie działać na ściany zewnętrzne.

Studzienki rewizyjne należy usytuować zgodnie z planem sytuacyjnym. Studzienkę odpowietrzającą drenaż S1 wykonać w najwyższym punkcie drenażu zgodnie z planem sytuacyjnym jako studzienkę z rury PCV karbowanej o średnicy 
315 mm. 

Studzienkę drenarską zbiorczą S2 wykonać z rury PCV karbowanej z osadnikiem 
35 dm3 o średnicy 315 mm. 

Studzienkę S2 wykonać z rury PCV karbowanej o średnicy 315 mm.
4.3. Odbiór instalacji drenażowej

Sprawdzenie poprawności działania instalacji drenażowej należy przeprowadzić przed zasypaniem wykopu. W tym celu w najwyższym punkcie drenażu umieścić wąż 
i wlewać wodę obserwując jej spływ w poszczególnych ciągach rur. Gdy drenaż ułożony jest prawidłowo, w krótkim czasie powinna się pojawić woda w jego najniższym punkcie (studzienka zbiorcza S2) a później w studzience S3.

4.4. Konserwacja drenażu


Właściwie ułożony drenaż podczas eksploatacji może ulegać stopniowemu zamuleniu. Przynajmniej raz w roku sprawdzić studzienki kontrolne wybierając z dna nagromadzony w nich piasek i muł. Raz na kilka lat zaleca się przepłukanie drenażu wodą pod ciśnieniem.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
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